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前  言 

本文件参照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

的规定起草。 

本文件由中国风景园林学会提出。 

本文件由中国风景园林学会标准化技术委员会归口。 

本文件起草单位：  

本文件主要起草人：  
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厨余垃圾固态残余物腐熟后绿化用产品质量及施用要求 

1  范围 

本文件规定了厨余垃圾固态残余物腐熟后绿化用产品的术语和定义、质量要求、采样、合格判定、

施用要求、检验规则及包装、标识、运输和储存。 

本文件适用于分类分拣后的厨余垃圾经规范化、无害化处置产生的固态残余物，腐熟后用于绿化的

产品。 

2  规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB/T 8576  复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法  

GB/T 19095-2019 生活垃圾分类标志 

GB/T 24890 复混肥料中氯离子含量的测定 

GB/T 33891-2017  绿化用有机基质 

CJ/T 340 绿化种植土壤 

NY 525-2021 有机肥料 

NY/T 1972 水溶肥料钠、硒、硅含量的测定 

NY/T 1978 肥料汞、砷、镉、铅、铬含量的测定  

3  术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1   

厨余垃圾 food waste 

指易腐烂的，含有有机质的生活垃圾，包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾和其他厨余垃圾等。 

[来源：GB/T 19095-2019，表 2]。 

3.2  

https://www.so.com/link?m=bsns1LTxbBQ6J7atmStHOziLBUEY49Q8EtyNufIQ9d7+milL/ymF1xZZW5fVVhYoq9lTx1TGnUct3G0MuglSYptNU5n7kCN5ZPXqVMKZpjGg5goz94tRCZSU1IaZR9txJqoBF/9mdvijNZFcYBSjJ7A7dV74=
https://www.so.com/link?m=b/f8cV07mLjubhsVsNt4AiLj3+vWnHWAUP2H3vhht8lpau43copbM7uVbMDoMy/m+4B74eXI6XV9j+Ymy0vnzN+VVTawtb9ay2owyNYEo9jchoS04PPSUzYoMIMK+zXiIJ0wnFa+WF0edP4dAXrOjeSBaOZF5QPvN
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固态残余物 solid residue 

严格分类分拣后的厨余垃圾经不同处置工艺处理后的固体部分。 

3.3  

杂质 impurity 

厨余垃圾固态残余物腐熟后用于绿化的产品中除了可以经微生物发酵降解的动植物残体外的其他

不可降解的物质。 

3.4  

含杂率 impurity rate 

厨余垃圾固态残余物腐熟后用于绿化的产品中杂质质量占总质量的百分比，单位为百分率（%）。 

4  质量要求 

4.1 一般要求 

厨余垃圾固态残余物腐熟后用于绿化的产品应无恶臭，无霉变，无可视杂质。 

4.2 技术指标 

厨余垃圾固态残余物腐熟后绿化用产品的技术指标应符合表 1 的规定。 

表 1 厨余垃圾固态残余物腐熟后绿化用产品的技术指标 

指标 
限值 

检测方法 

I 型 II 型 III 型 IV 型 

酸碱度（pH 值） 5.5-9.0 5.5-8.5 5.0-8.0 5.0-7.5 按照 NY 525-2021 附录 E 的规定执行 

电导率（EC 值）/(mS/cm) ≤ 3.0 ≤2.0 
按照 GB/T 33891-2017 表 7 电导率法规

定执行（水土比 10:1） 

有机质（以干基计）/ % ≥25 ≥30 ≥35 ≥40 按照 NY 525-2021 附录 C 的规定执行 

氯离子（以干基计）/ % ≤ 3.0 ≤1.5 按照 GB/T 24890 规定执行 

钠离子（以干基计）/ % ≤ 1.5 ≤0.4 ≤0.2 按照 NY/T 1972 规定执行 

粗脂肪（以干基计）/ % ≤10 按照 GB 5009.6 规定执行 

 种子发芽指数/ % ≥70 按照 NY 525-2021 附录 F 规定执行 

水分/ % ≤30 按照 GB/T 8576 规定执行 

含杂率（质量比）/ % ≤0.5 按照 NY 525-2021 附录 G 的规定执行 

粒径/ mm ≤15 按照 GB/T 33891-2017 附录 A 规定执行 

总汞（Hg）（以干基计）/ (mg/kg) ≤2 按照 NY/T 1978 规定执行 
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总砷（As）（以干基计）/ (mg/kg) ≤15 

总镉（Cd）（以干基计）/ (mg/kg) ≤3 

总铬（Cr）（以干基计）/ (mg/kg) ≤150 

总铅（Pb）（以干基计）/ (mg/kg) ≤50 

总铜（Cu）（以干基计）/ ( mg/kg) ≤300 

按照 GB/T 33891-2017 附录 J 规定执行 总锌（Zn）（以干基计）/ (mg/kg) ≤1000 

总镍（Ni）（以干基计）/ (mg/kg) ≤200 

注：技术指标的检测值应符合 GB/T 8170 修约值比较法的规定。 

5  采样 

5.1 采样原则 

采样应遵循下列原则： 

a) 全面性原则，采样点应涉及每一批次； 

b) 代表性原则，采样点应能代表所辖范围内产品质量； 

c) 随机性原则，应对所辖范围内产品随机抽样。 

5.2 采样数量 

5.2.1 袋装产品的样品采样数量应按照 NY 525-2021 相关规定执行。 

5.2.2 散装产品的样品采样数量宜按 200 m3 采集 1 个样品，不足 200 m3按 1 个样品计。 

5.3 采样方法 

5.3.1 袋装产品的样品采样方法应按照NY 525-2021相关规定执行。 

5.3.2 散装产品的样品应采取混合取样的方法，每个采样区应按东、南、西、北四个方向，以及上、中、

下三个层次取样，由8个~10个采样点组成，采集的样品应按四分法留1 kg带回实验室备用。 

6  合格判定 

6.1 单个样品合格判定 

6.1.1 单个样品的 pH 值、EC 值、种子发芽指数、氯离子、钠离子、粗脂肪、Hg、As、Cd、Cr、Pb、

Cu、Zn 和 Ni 中有一项技术指标不符合表 1 限值要求时，则判定该样品不合格。 

6.1.2 单个样品的水分、含杂率和粒径中若有两项技术指标不符合表 1 限值要求，且均高于相应限值要

求的 20%，则判定该样品不合格。 

6.1.3 对不合格样品可进行一次采样复测，若复测样品合格则判定该样品合格。 
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6.2 每批次产品合格判定 

6.2.1 应根据每批次产品中采集的样品数量和样品合格率，进行该批次产品的合格判定。 

6.2.2 样品合格率是合格样品的数量占所有样品数量的比例，每批次产品合格判定应符合表 2 的规定。 

表 2 每批次厨余垃圾固态残余物腐熟后绿化用产品的合格判定 

每批次采样数量（个） 样品合格率（%） 每批次产品合格判定 

1 100 合格 

2-5 > 95 合格 

6-10 >90 合格 

7  施用要求 

7.1 施用原则 

产品施用应遵循下列原则。 

a) 分类性原则。应根据全国土壤酸碱类型和绿地植物主要特性分区施用。 

b) 针对性原则。应根据拟施用的土壤质量情况针对性应用。 

c) 定期监测原则。施用后每年应至少监测一次土壤 pH 值、EC 值、氯离子、钠离子、Hg、As、

Cd、Cr、Pb、Cu、Zn 和 Ni。 

d) 间隔施用原则。连续施用两年后应至少停用一年后再施用。 

7.2 分类施用要求 

产品分类施用应符合下列要求： 

a) I 型宜用于酸性土壤； 

b) II 型宜用于酸性土壤和中性土壤； 

c) III 型宜用于碱性土壤； 

d) IV 型宜用于轻度盐碱地土壤。 

7.3 施用方法 

施用方法应符合下列要求。 

a) 混施。厨余垃圾固态残余物腐熟后的有机物料与土壤混合后进行绿化植物种植，混合使用后的

土壤质量应满足 CJ/T 340 相关要求。  

b) 沟施。包括环施和条施。环施时，厨余垃圾固态残余物腐熟后的有机物料宜施用于树冠投影处；

条施时，厨余垃圾固态残余物腐熟后有机物料应避开植物根系。 

c) 撒施。厨余垃圾固态残余物腐熟后的有机物料施用于土壤表面，并进行浅层翻耕。 
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8  检验规则 

8.1 产品宜按批检验，宜以 1d 生产量为 1 批次。 

8.2 表 1 技术指标中的种子发芽指数、氯离子、钠离子、粗脂肪及金属指标属于型式检验项目，有下列

情况时应进行检验： 

a) 正式生产时，原料、配方、工艺等发生变化时； 

b) 正常生产时，定期或积累到一定量后，每半年应进行一次检验； 

c) 特殊要求时，应进行一次检验。 

9  包装、标识、运输和储存 

9.1.1 产品可散装或袋装。 

9.1.2 产品包装袋应标明产品名称、主要原料名称、表 1 中的技术指标检测值，以及生产企业名称、地

址和联系方式等，包装应牢固。 

9.1.3 产品散装应提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告，检测报告应包含表 1 中的所有技术

指标。 

9.1.4 产品运输途中不应雨淋、暴晒及二次污染。 

9.1.5 产品应储存于阴凉、通风干燥处。 

 


